Instrukcja montazu i podfaczenia

Fotokomorka LS 41, LS 180

LS 41 ze statg soczewka

LS 180 z ruchomg soczewka
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uzytkowania

& Wazne wskazowki bezpieczenstwa i ostrzezenia dotycz. montazu i

» Ponizsza instrukcja montazu i obstugi jest nieodtgczng czescig produktu “fotokomorka”; skierowana jest wytacznie
do wykwalifikowanego personelu i powinna by¢ rzetelnie i catkowicie przeczytana przed przystgpieniem do montazu.
Instrukcja ta dotyczy jedynie fotokomorki, a nie catego urzadzenia jakim jest “brama automatyczna”. Po zamontowaniu
napedu, instrukcja musi zosta¢ przekazana uzytkownikowi napedu.

Przepisy dotyczgce urzadzen mechanicznych,przepisy BHP oraz normy obowigzujace w Unii Europejskiej jak rowniez

normy danego kraju muszg bezwzglednie by¢ przestrzegane i zastosowane.

» TOUSEK Sp. z 0.0. nie moze zosta¢ pociagnieta do odpowiedzialnosci za szkody powstate w wyniku nie przestrzegania
obowigzujgcych norm podczas montazu.

* Produktu wolno uzywa¢ wytgcznie w celu zgodnym z przeznaczeniem. Zostat on stworzony jedynie w tym celu,ktéry
przedstawiony jest w ponizszej instrukcji. TOUSEK Sp. z 0.0. odrzuca wszelkg odpowiedzialno$é przy uzytkowaniu
produktu niezgodnie z przeznaczeniem.

» Opakowania (tworzywo sztuczne,styropian itd.) nalezy pozby¢ sie zgodnie z przepisami. Stanowig one zrédto

niebezpieczenstwa dla dzieci i dlatego materiaty te nalezy sktadowac poza ich zasiegiem.

Strona elektryczna musi zosta¢ wykonana wedtug obowigzujacych przepiséw z zachowaniem takich elementow jak: bez-

piecznik przeciwporazeniowy (ré6znicowy), uziemienie itd. Gdy jest to wymagane, nalezy brame automatyczng podtaczy¢

do uziemienia spetniajgcego wymagane przepisy.

W przypadku ewentualnej naprawy wolno uzywaé wytgcznie oryginalnych czesci zapasowych.

» TOUSEK Sp. z 0.0. odrzuca wszelkg odpowiedzialno$¢ w przypadku uzycia komponentow, ktére nie odpowiadajg wy-
mogom bezpieczenstwa.

» Firma montujgca musi przekazaé uzytkownikowi wszelkie informacje dotyczgce catego urzgdzenia jakim jest automa-
tyczna brama, jak rowniez uzytkowania w trybie awaryjnym (np.brak prgdu). Uzytkownikowi muszg zosta¢ przekazane
takze wszystkie wskazéwki odnosnie zachowania sSrodkéw bezpieczenstwa w trakcie uzytkowania bramy automatyczne;.

» Nalezy poinstruowac uzytkownika, ze w przypadku ewentualnej usterki produktu, nalezy wytgcznikiem gtéwnym odcigé
zasilanie oraz, ze ponowne uzytkowanie urzadzenia dozwolone jest dopiero wtedy, gdy zakornczone zostaty czynnosci
naprawcze/regulacyjne.

* Montaz, podigczenie, uruchomienie i przeglady moga zosta¢ przeprowadzone jedynie przez wykwalifikowany
personel pod warunkiem przestrzegania instrukcji montazu i obowigzujacych przepiséw i norm. Niepoprawny
montaz moze by¢ przyczyna powaznych wypadkow!

* Produkt nie moze by¢ uzywany w terenie zagrozonym eksplozja. Obecnos¢ tatwopalnych gazéw i oparéw stanowi
powazne niebezpieczenstwo!

* Nalezy wyposazy¢ instalacje w wylacznik gtiowny rozdzielajacy wszystkie fazy zasilania z odstepem kontaktow
min. 3 mm.

* Przy montazu elementoéw bezpieczenstwa (fotokomorki,listwy kontaktowe,stop awaryjny itp.) nalezy bezwzglednie
uwzgledni¢ obowiazujgce normy i przepisy, zwyczajowe zachowania uzytkownikéw danego systemu, specyfike
danej realizacji, logike pracy systemu i sity wygenerowane przez brame automatyczna.

* Zastosowane elementy bezpieczenstwa musza zabezpiecza¢ wszystkie mozliwe niebezpieczne punkty bramy
jak np.: krawedzie mozliwego zacisnigcia, zakleszczenia, wciagniecia, skaleczenia.

* Po zakonczonej instalacji nalezy koniecznie sprawdzi¢ kompletne urzadzenie pod wzgledem poprawnosci funk-
cjonowania wraz ze wszystkimi zamontowanymi elementami bezpieczenstwa.

* Umiesci¢ w miejscach niebezpiecznych specjalne oznakowania wymagane przepisami.

* Przed rozpoczeciem podtaczen bezwzglednie wytaczyé gtéwne zasilanie! 7

* Przy wiaczonym zasilaniu cate wnetrze urzadzenia “stoi pod napigciem”.

* Przestrzega¢ obowigzujacych przepisow bezpieczenstwa przeciwdziatajgcym porazeniu pradem.

* Przy pracach podiaczeniowych, regulacjachiprzegladach, nalezy niedopusci¢, aby ptytka elektroniczna nie miata
kontakt z wilgocia (np.deszcz), co grozi jej zniszczeniem i utrata gwaranciji!

* Producent nie moze zostac¢ pociagniety do odpowiedzialnosciza szkody wynikle zniepoprawnego lub bezmysinego
uzytkowania fotokomérki!

& Wskazowki dotyczgce prowadzenia przewodow elektrycznych

* Poprowadzenie przewodow elektrycznych musi nastgpi¢ w izolacji ochronnej (np.peszel), ktéra dopuszczona
jest do stosowania w ziemi. Peszle te nalezy wprowadzi¢ do gtowicy silnika.

* Przewody 230V oraz przewody sterujgce niskiego napiecia nalezy prowadzi¢ w osobnych peszlach!

* Wolno uzywac jedynie przewodow o podwadjnej izolacji, ktére dopuszczone sg do stosowania w ziemi np. E-YY-J.
Jezeli przy danej realizacji przepisy wymagaja stosowania innych przewodow nalezy sie do nich dostosowac.

Powyzsza instrukcja jest naszg wiasnoscia i nie moze by¢ udostepniana firmom konkurencyjnym. Drukowanie, kopiowanie, takze fragmentéw, bez uprzedniej naszej zgody jest zabronione.
Za ewentualne btedy w druku, pomytki nie ponosimy odpowiedzialnosci. Wraz z pojawieniem sie¢ tego wydania, wszystkie poprzednie wersje tracg waznos$é.
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Cechy ogdlne fotokomoérka LS 41, LS 180

Wilasciwosci

» aktywna fotokomérka pracujgca w technologii modu-
lowanej podczerwieni w systemie nadajnik-odbiornik; dla
automatycznych drzwi i bram

+ zasilanie 12/24V a.c./d.c.

+ zasieg LS 41: max. 8m, LS 180: max. 20m

» stata lub ruchoma soczewka

» funkcja SYNC (aktywne, gdy usuniety mostek (J))

* punkty pomiarowe (TP) dla optymalnego ukierunkowania
» prosty montaz natynkowy

-C€

110

138mm

‘ : LS 180 z ruchoma
B soczewka LS 41 nadajnik LS 41 odbiornik
‘<m>‘ ‘M" wymiary w mm

Prawo do zmian technicznych i zmian wymiaréw zastrzezone !

Cechy ogodlne

Fotokomorki natynkowe LS 41, LS 180 sktadajg sie z odbiornika i nadajnika. Sg one zasilane napigciem 12V lub 24V a.c./d.c..
Nadajnik i odbiornik znajduja sie w obudowie z tworzywa sztucznego. Pokrywy obudowy zbudowane sg ze specjalnego materiatu,
ktory dziata jak filtr zabezpieczajgcy przed promieniowaniem stonecznym.

Diody swiecace LED w nadajniku i odbiorniku spetniajg role sygnalizacji poprawnosci ukierunkowania i funkcjonowania. Na
ptytce odbiornika znajdujg sie dodatkowe 2 punkty pomiarowe, ktore stuzg optymalnemu ukierunkowaniu fotokomérki wzgledem
siebie (pomiar woltomierzem).

Fotokomorka funkcjonuje w technologii modulowanego Swiatta podczerwieni. Przerwanie promienia $wiatta powoduje
przetgczenie kontaktu przekaznikowego w odbiorniku. Fotokomoérka LS 41 wyposazona jest w statg soczewke, fotokomérka
LS 180 w regulowang soczewke.

Cechg szczegolng LS 41 i LS 180 jest funkcja SYNC (mozliwa przy zasilaniu napieciem zmiennym AC), ktérg aktywuje sie
poprzez usunigcie mostka (J) w nadajnikach. Dzieki tej funkcji obydwa nadajniki / odbiorniki mogg zosta¢ zamontowane na tej
samej stronie bramy/drzwi bez wzajemnego zaktdcania sig.

Dane techniczne

Fotokomorka LS 41 LS 180

zasilanie 12V lub 24V a.c./d.c.

pobor pradu 12/24V a.c.: 95mA, 12/24V d.c.: 63mA

sygnat podczerwien, modulowana (dtugos¢ fali: 880nm)
zasieg nominalny 8m 20m
dopuszczalna temp. otoczenia -20 do +70°C

beznapigciowe wyjscie

L5, max. 30W, 24V bistabilny
przekaznika

soczewka stata regulowana: 180° poziomo, 25° pionowo
kateg. ochrony IP54

wymiary (wys x szer x gteb) 138 x 40 x 35mm

nr. art. 13510330 13510340

inne funkcja SYNC, tatwy montaz natynkowy, obudowa z tworzywa
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@ Wazne

* Fotokomoérka LS 41 (LS 180) jest aktywng fotokomérka pracujgcg na modulowanej podczerwieni w systemie nadajnik-
odbiornik i moze by¢ zasilana napieciem 12V lub 24V a.c./d.c.

* Przy zasilaniu AC mozna poprzez usuniecie mostka (J) aktywowac funkcje SYNC (patrz str. 5).

* Do podtgczenia fotokomorki (LS) nalezy zastosowacé przewody o przekroju 0,75mm?. Przewody wpina sie do zaciskow w
nadajniku i odbiorniku wg.instrukcji ponizej. Podtgczenie do danej centralki sterujgcej opisane jest w instrukcji centralki.

* Przewody nalezy poprowadzi¢ w taki sposob, aby nie powstawaty zbedne nadwyzki (indukowanie sie pola elektromag.)
 Zaciski elektryczne fotokomoérek LS 41 i LS 180 sg identyczne.

* LS41ro6znisieodLS 180statgsoczewky. SoczewkafotokomorkiLS 180jestruchomaimoznajgobracacwzakresie 180° poziomo
i25° pionowo. Wtensposébuzyskanogwarancje precyzyjnegoukierunkowaniaidopasowaniadoréznychsytuacjimontazowych.
Przed obrotem soczewki nalezy poluzowac¢ sruby (So), a po jej ustawieniu znowu je dokrecic.

nadajnik odbiornik

Uniwersalny montaz:
Jako przyktad - fotokomoérke 180 mozna zamontowac
nawet jak na rysunku powyzej

Kontrolka LED

nadajnik  PW-LED ON: zasilanie
(czerw) nadajnika OK

ON: fotokmérka po-

odbiornik PW-LED . .
prawnie ukierun-

(EE) kowana
odbiornik LED 1 ON: fotokmoérka
(czerw) nie ukierunkowana
bezprgdowy (wywotany)
Wskazéwka: kontakt fotokomérki (od- stan kontaktow
@ biornik) zaciski 5 i 6 otwiera si¢ przy a.c./d.c. a.c./d.c. o (ED S
AT e 0V 12V 24V WIV2NZ & =

[1]2]3]4]5]6]

1
1+
1+
11
1+
1+
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@ Funkcja SYNC

Standard:

I' """"""""""" '|:| odbiornik 1
odbiornik 2 D. ..................... .I

Z funkcja SYNC:

I- --------------------- -|:| odbiornik 1
nadajnik 2 I. ..................... .D odbiornik 2

Funkcja SYNC

mostek J zatozony

» Stosujac dwie pary fotokomoérek na tych samych
stupkach moze dojs¢ do ich wzajemnego zakiécania.
Dlatego nie mozna montowa¢ dwoch nadajnikow
na tej samej stronie!

nadajnik 1

nadajnik 2

Wyjatek: fotokomorki z funkcja SYNC pozwalaja
na montaz obydwoéch nadajnikéw (i odpowiednio
odbiornikéw) po tej samej stronie, bez wzajemnego
zakltécania sie. LS 41 (LS 180) wyposazona jest w
funkcje SYNC

nadajnik 1

funkcja SYNC nieaktywna

* Aktywacja funkcji SYNC: chcac aktywowac funkcje
SYNC nalezy w obydwodch nadajnikach fotokomérki
usunaé¢ mostek J !

mostek J usuniety funkcja SYNC aktywna

Funkcja SYNC mozliwa jest tylko przy zasilaniu foto-
komorki napieciem zmiennym (AC) !

Zasilanie napieciem zmiennym (a.c.) Zasilanie napieciem statym (d.c.)

* przy zasilaniu fotokomoérek napieciem zmiennym (a.c.), * majgc do dyspozycji tylko napiecie state
mozna aktywowac¢ funkcje SYNC poprzez usuniecie (d.c.) funkcja SYNC jest nie mozliwa.
mostka (J) w nadajnikach. Obydwa mostki (J) pozostajg zamkniete.

@ Wazne @ Wazne

+ podiaczenie zasilania zmiennego nastapi¢ musi + obydwa nadajniki nie moga zosta¢ zamontowane po
wylacznie w sposdéb pokazany ponizej, tak aby tej samej stronie, aby nie doprowadzié do wzajemne-
uzyska¢ wymagane przesuniecie fazowe o 180° gozaklocaniasie. Nalezy zamontowac je ,,wzajemnie
bedace warunkiem funkcji SYNC. krzyzujac“

nadajnik 1 odbiornik 1 nadajnik 1 odbiornik 1
IO o o (®) IO o
L J L L
Q@ o °Q
J —.IE@ (] J —o-©
o = oo o
123 123456 123
© [oo[o] [Clo[o[lo] © [@[o[0]
I L}
nadajnik 2 odbiornik 2 odbiornik 2
[®) [®) O [®)
L J L
O
[+ o
J —o@@ [
0= oo
123 12345
® [0[o[0] [Clololoo]
I L}
N
24V a.c kontakt wyko- kontakt wyko- 24V d.c
o nawczy nawczy o
@ Wazne: Podtaczenie fotokomorki

Powyzsze grafiki sg jedynie ogolnym przyktadami podtaczen !
W centralkach tousek nadajniki fotokomoérek zasilane sa z innych zaciskéw niz odbiorniki fotokomérek. Dlatego

nalezy koniecznie przestrzega¢ schematéw podiaczen i wskazéwek podanych w odpowiedniej instrukcji centr-
alki sterujacej oraz napedu !
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2. Montaz

fotokomorka LS 41, LS 180

@ Pozycje montazowe

Ustali¢ pozycje montazowe dla odbiornika i nadaj-
nika. Nadajnik i odbiornik musza leze¢ naprzeciwko
siebie, w jednej osi i na tej samej wysokosci (musza
sie ,,widziec*)

Zwroci¢ uwage, aby wysokos¢ H dopasowaé¢ do
wymagan uzytkownika (wysokos$¢ pojazdow:
osobowe,ciezarowe; dzieci, zwierzeta). Wysokos¢
nie moze by¢ za mata (promien nie moze przejsc¢
np.pod podwoziem pojazdu) ani za duza.

* Nalezy przestrzega¢ obowigzujacych dyrektyw dla

bram automatycznych!

W celu zamontowania nadajnika (odbiornika) nalezy zdjaé
dolng czes¢ (U) przedniej pokrywy (nacisngé po bokach i
zdjgc).

Po poluzowaniu znajdujacej sie ponizej sruby (S) zdja¢ gorng
czes¢ pokrywy (O).

W zaleznosci od tego czy kabel podtgczeniowy bedzie po-
prowadzony od tytu czy od dotu, nalezy nadciety juz otwor
(B) wycig¢ albo w podstawie obudowy (GS) albo w dolnej
czesci pokrywy (U) .

Pozycje 4 otworéw montazowych (P) zaréwno nadajnika jak
i odbiornika zaznaczy¢ na stupku bramowym (Scianie itp.).
Wywierci¢ otwory montazowe w stupku bramowym ($cianie
itp.). Przykreci¢ podstawy fotokomorek do stupka/Sciany.

Aby obudowe mozna byto (7]
poprawnie zamkna¢ (WODA !!!) max. 7mm

@ $rednica gtéwek $rub g
montazowych nie moze @
przekroczy¢ 7mm !

Kabel podtgczeniowy przewlec przez gumowag uszczelke (T)
,doprowadzi¢ do kostki zaciskoweji podtaczy¢ wg.ponizszej
instrukcji lub odpowiedniej instrukcji centralki sterujgce;.
(Prowadzac przewody nalezy usungé ich nadwyzki - induk-
cjal).

Mostki (J) w nadajnikach dla funkcji SYNC skontrolowac.

Funkcja SYNC
mostek J zatozony funkcja SYNC nieaktywna

mostek J usuniety funkcja SYNC aktywna

Funkcja SYNC mozliwa tylko przy zasilaniu AC

Podtagczy¢ odpowiednie zasilanie (12 lub 24 V a.c./d.c.) do
nadajnika i odbiornika i za pomocg kontrolki LED sprawdzic¢
prawidtowos¢ podtgczenia oraz ukierunkowania.

Kontrolka LED

nadajnik PW-LED (czer)

odbiornik PW-LED (czer)

ON: zasilanie nadajnika OK
ON:fotokomoérka ukierunkowana

ON: fotokomdrka nieukierunkowana

odbiornik LED 1 (czer) lub przerwany promien

0,

LS 41: max. 8m
_—~ _ LS 180: max.20m

» Nastepnie wielokrotnie przerwa¢ strumien podczerwieni,

aby skontrolowac reakcje przekaznika (przetaczanie)

Przy kazdorazowym przerwaniu strumienia podczerwieni w
odbiorniku musi zaswieci¢ sie kontrolka LED 1 a PW-LED
zgasngc.

Uwaga:

 optymalne ustawienie (ukierunkowanie foto-
komoérek wzgledem siebie) powinno zostaé¢
zmierzone woltomierzem na punktach pomia-
rowych odbiornika TP (+, -)

+ zmierzona warto$¢ powinna miescic sie w
przedziale 2,0-2,7V d.c. (przy zatozonej pokry-
wie nadajnika).

» Pokrywe gérng (O) natozyCiprzykreci¢. Dolng czes¢ pokrywy

(U) natozy¢ i reakcje przekaznika na przerwanie strumienia
podczerwieni ponownie wielokrotnie skontrolowac.

Przy montazu nalezy zwréci¢ uwage aby
pokrywy (O i U) poprawnie zatozone byly
na podstawie (GS) - wodoodpornos¢ foto-
komérki !

y

* Producent nie ponosi odpowiedzialnosci za ewentualne szkody, wynikajace z nieodpowiedzialnego lub niez-

godnego z instrukcjg uzytkowania fotokomorki !
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@ Wazne

» otwor dla doprowadzenia kabli
(B) nalezy bezwzglednie fach-
owo uszczelni¢ tak, aby do
wnetrza obudowy nie dostawata
sie wilgo¢ !

np. LS 41-odbiornik
o i I.J.I (|

np. LS 180-nadajnik
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PRODUKTY tousek

® automatyka bram przesuwnych
® systemy szyn samonos$nych

® automatyka bram skrzydtowych
® automatyka bram garazowych
® automatyka bram sktadanych
® szlabany

e systemy parkingowe

e automatyka okienna

e automatyka $wietlikow

® automatyka drzwi

e centralki sterujgce

® zdalne sterowanie

e wiaczniki kluczykowe

® kontrola dostepu

e elementy bezpieczenstwa

® akcesoria dodatkowe

Tousek Ges.m.b.H. Austria
A-1230 Wien
Zetschegasse 1

Tel. +43/1/ 667 36 01

Fax +43/1/ 667 89 23
info@tousek.at

Tousek GmbH Niemcy
D-83395 Freilassing
Traunsteiner Stral3e 12
Tel. +49/ 8654/ 77 66-0
Fax +49/ 8654/ 57 196
info@tousek.de

Tousek GmbH Szwajcaria
CH-6275 Ballwil
Bahnhofstra3e 14

Tel. +41/ 0/ 41 448 2965
Fax +41/ 0/ 41 448 2966
info@tousek.ch

N tousek

AUTOMATYCZNE NAPEDY DO BRAM

I\

Tousek Benelux NV
BE-3930 Hamont - Achel
Buitenheide 2A/ 1

Tel. +32/11/91 61 60
Fax +32/11/96 87 05

info@tousek.nl Paristwa partner serwisowy :

Tousek Sp. z 0.0. Polska

PL 43-190 Mikotéw (k/Katowic)
Gliwicka 67

Tel. +48/ 32/ 738 53 65

Fax +48/ 32/ 738 53 66
info@tousek.pl

Tousek s.r.o. Czechy
CZ-130 00 Praha 3
Jagellonska 9

Tel. +420/ 2/ 2209 0980
Fax +420/ 2/ 2209 0989
info@tousek.cz

tousek
P_LS-41-180_01 Zastrzegamy sobie prawo do zmian technicznych, wersji, sktadu.
24.01.2017 Za ewentualne btedy w druku nie ponosimy odpowiedzialnosci.



